
��������	


�	�
�

�

����������������������������

���	
��	
����	
��	
����	
��	
����	
��	
�

� Tuner RDS.
Le F-F3-J permet l’affichage des informations RDS de la fréquence écoutée via son 
large écran rétro-éclairée. Pour plus de confort, la luminosité de l’écran est paramétrable
sur trois niveaux.

� Recherche automatique des stations.
La simplicité d’emploi est au rendez-vous sur le F-F3-J. Une présélection automatique
des stations FM / AM est possible avec mise en mémoire de 100 fréquences. Le Tuner
vous offre également la possibilité de modifier le nom d’une station présélectionnée.   

� Une construction rigoureuse.
Une conception rigoureuse ainsi que l’emploi de matériaux de qualité vous garantissent 
une réception stable, fluide, et sans bruit parasite.
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CONNECTIQUE

Sortie Audio •

Entrée / Sortie SR •
AM / FM Jack antenne •

PIECES AUDIO DE GRANDE QUALITE

Grand isolant •
Diode à barrière de Schottky •
Panneau avant aluminium •

CONFORT

Télécommande SR •
Présélection de station •
Modification du nom d’une station présélectionnée •

ECRAN LCD

Variateur LCD 3 niveaux •

GENERAL

Dimensions ( LxHxP) 420 x 78 x 344 mm
Poids 4,3 kg
Consommation électrique

en marche 8 W
en veille 0,5 W

CARACTERISTIQUES FM 

Présélection automatique  FM •
Gamme de fréquences 87,5 MHz à 108 MHz
Rapport signal bruit 

Mono : 76 dB (à 85 dBf)
Stéréo : 75 dB (à85 dBf)

Distorsion 0,3% ( 1 KHz)
Séparation Stéréo 45 dB (1 KHz)
Réponse en fréquence +/- 1dB (30 Hz à 15 KHz)
Syntonisation automatique FM •
Syntonisation manuelle FM •
Présélection de station ( FM / AM 100 ) •
MPX ( FM ) •
RDS ( recherche RDS, PTY, TP, RT (radio text

affichage des informations RDS) •

CARACTERISTIQUES AM

Présélection automatique AM •
Gamme de fréquences 531 KHz à 1602 KHz
Sensibilité (IHF) 350 � V/m
Sélectivité 33 dB (+/- 9 KHz)
Rapport signal bruit 55 dB
Réponse IF 65 dB
Syntonisation automatique AM •
Syntonisation manuelle AM •
Présélection de station ( AM / FM 100 ) •


